Uzivatelska prirucka LED
hodin (Cas a teplota)

Dékujeme za nakup naseho zrcadla. Pri vyrobé
vSech nasich produktld vénujeme velkou pozornost
detailim. V Evropé patfime mezi predni vyrobce
zrcadel, proto si muzete byt

jisti tim, Zze od nas vzdy obdrzite kvalitni
produkt. Zrcadlo pouzivejte v souladu
s jeho ucelem na zakladé pokynda,
podminek a poskytnutych

informaci, které najdete

v této prirucce.
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Pripojeni napajeciho zdroje

Cerveny kabel + 12VDC
Cerny kabel OVDC

Hodiny zobrazuji Cas a teplotu. Toto zarizeni je napajeno stejnosmernym
napetim o jmenovite hodnote 12 V. Po jeho zmizeni se Cas stale meri,
takze kdyz je zarizeni znovu napajeno, je ¢as spravny.

Podminky pouziti

Béhem instalace by meély byt hodiny odpojeny od napajeni.

Toto zarizeni neni hermeticky uzavieno a nelze jej pouzivat v prostredi, kde
dochazi k pfimému kontaktu s vodou.

K Cisténi pouzivejte pouze suché nebo mirné vihké hadriky - nepouzivejte
cistici prostredky ani vodu.

Vyrobce neruci za skody vznikle v dusledku
pouzivani zarizeni v rozporu
k zamyslenému pouziti.

Rapa?




Technicke specifikace

Napajeci napéti: 6-16VDC
Prikon: max. 100mA
Pracovni teplota: Odo+60°C
Venkovni vihkost: max 80%

Zobrazovaci mod

Hodiny zobrazuji stfidave cas a teplotu.

Nastaveni casu

Pro nastaveni aktualniho Casu stisknéte
dotykove tlacitko po dobu 4 sekund v displeji
casu. Nasledné zacne stfidave blikat ,24h"
nebo ,12h". Format casu muzete zmeénit
stisknutim dotykoveho tlacitka. Pro prechod
na dalsi nastaveni podrzte tlacitko na 2
sekundy. Zacne blikat Cislo zobrazujici Cas.
Kliknutim na tlacitko muzete nastavit
aktualni ¢as. Pro prechod na dalsi nastaveni
podrzte tlacitko na 2 sekundy. Zacne blikat
cislo zobrazuji minuty. Kliknutim na tlacitko
muzete nastavit minuty.

Nastaveni teploty

Pro prechod na dalsi nastaveni podrzte tlacitko na 2
sekundy. Na displeji zacne blikat vybér jednotek teploty.
Zde kliknutim tlacitka muazete zvolit °C nebo °F. Pockejte
par sekund bez stisknuti tlacitka a jednotka se vrati do
stridaveho zobrazovani teploty a Casu.



